
BAGĀŽAS NODALĪJUMS TSI CNG APGRIEŠANĀS LAUKUMS

Tilpums (l) 400 282 Diametrs (m) 10.6

Tilpums (l), nolaisti 2.rindas sēdekļi 1280 1162

DEGVIELAS TVERTNE TSI CNG KLĪRENSS

Tilpums (l) 40 13.8 kg (9 l benzīns) Augstums (cm) 19

IZMĒRS

Arona
Izmērs un ietilpība
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Arona
Tehniskie dati

www.seat.lv

Dzinējs /  transmisija
1.0 TSI
70 kW (95 Zs)
MAN-5

1.0 TSI
81 kW (110 Zs)
MAN-6

1.0 TSI
81 kW (110 Zs)
DSG-7

1.5 TSI  ACT
110 kW (150 Zs)
DSG-7

Degvielas tips Benzīns Benzīns Benzīns Benzīns

Dzinēja tips Turbopūtes Turbopūtes Turbopūtes Turbopūtes

Tilpums, l/cm3 1.0 / 999 1.0 / 999 1.0 / 999 1.5 / 1498

Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min 70 (95) / 5000 - 5500 81 (110) / 5500 81 (110) / 5500 110 (150) / 5000 - 6000

Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min 175 / 1600 - 3500 200 / 2000 - 3000 200 / 2000 - 3000 250/ 1500 - 3500

Emisiju standarts Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

Maks. ātrums, km/h 182 190 190 210

Paātrinājums, 0–100 km/h, s 11.5 10.6 10.8 8.4

Pārnesumkārbas tips 5-pakāpju manuālā 6-pakāpju manuālā 7-pakāpju automātiskā (DSG) 7-pakāpju automātiskā (DSG)

Piedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa

Patēriņš /  emisijas (WLTP, kombinētajā ciklā)

Degvielas patēriņš, l/100 km 5.4 5.3 5.9 6.2

CO2 izmeši, g/km 123 120 - 121 134 - 135 140

Masa

Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg) 1197 1229 - 1239 1247 - 1257 1279

Pilna masa, kg 1710 1730 1740 1770

Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm) 590 600 610 630

Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā) 1000 1100 1100 1200

Balstiekār ta

Balstiekārta priekšā McPherson - neatkarīga tipa McPherson - neatkarīga tipa McPherson - neatkarīga tipa McPherson - neatkarīga tipa

Balstiekārta aizmugurē Elastīgā sija Elastīgā sija Elastīgā sija Elastīgā sija

Stūres iekārta Elektromehāniska Elektromehāniska Elektromehāniska Elektromehāniska



Arona
Tehniskie dati
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Dzinējs /  transmisija
1.0 TGI
66 kW (90 Zs)
MAN-5

Degvielas tips Dabasgāze (CNG) / benzīns

Dzinēja tips Turbopūtes

Tilpums, l/cm3 1.0 / 999

Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min 66 (90) / 4000 - 5000

Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min 160 / 1800 - 3800

Emisiju standarts Euro 6

Maks. ātrums, km/h 178

Paātrinājums, 0–100 km/h, s 13.2

Pārnesumkārbas tips 5-pakāpju manuālā

Piedziņa Priekšpiedziņa

Patēriņš /  emisijas (WLTP, kombinētajā ciklā)

Degvielas patēriņš, l/100 km 5.7 m3 (3.7 kg)

CO2 izmeši, g/km 103

Masa

Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg) 1338

Pilna masa, kg 1720

Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm) -

Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā) -

Balstiekār ta

Balstiekārta priekšā McPherson - neatkarīga tipa

Balstiekārta aizmugurē Elastīgā sija

Stūres iekārta Elektromehāniska


