
IZMĒRS

Formentor
Izmērs un ietilpība

CUPRA Latvija

BAGĀŽAS NODALĪJUMS Priekšpiedziņa Pi lnpiedziņa (4 Drive) APGRIEŠANĀS LAUKUMS

Tilpums (l) 450 420 Diametrs (m) 10.7

Tilpums (l), nolaisti 2.rindas sēdekļi 1505 1475

DEGVIELAS TVERTNE Priekšpiedziņa Pi lnpiedziņa (4 Drive) KLĪRENSS

Tilpums (l) 50 55 Augstums (cm) 16



Formentor
Tehniskie dati

CUPRA Latvija

Dzinējs / transmisija
1.5 TSI  ACT
110 kW (150 Zs)
DSG-7

2.0 TSI
140 kW (190 Zs)
DSG-7  4Drive

2.0 TSI
228 kW (310 Zs)
DSG-7  4Drive

Degvielas tips Benzīns Benzīns Benzīns

Dzinēja tips Turbopūtes Turbopūtes Turbopūtes

Tilpums, l/cm3 1.5/ 1498 2.0/ 1984 2.0/ 1984

Maks. jauda, kW (Zs)/pie apgr. min 110 (150) / 5000 - 6000 140 (190) / 4200– 6000 228 (310) / 5450 - 6500

Maks. griezes moments, Nm/pie apgr. min 250 / 1500 - 3500 320 / 1500 – 4100 400 / 2000 - 5450

Emisiju standarts Euro 6 Euro 6 Euro 6

Maks. ātrums, km/h 203 220 250

Paātrinājums, 0–100 km/h, s 8.9 7.1 4.9

Pārnesumkārbas tips 7-pakāpju automātiskā (DSG) 7-pakāpju automātiskā (DSG) 7-pakāpju automātiskā (DSG)

Piedziņa Priekšpiedziņa Pilnpiedziņa (4 Drive) Pilnpiedziņa (4 Drive)

Degvielas patēriņš,  l/100 km
CO2 emisijas,  g/km
(atkarīgs no uzstādītā aprīkojuma un riteņu izmēra)

Kombinētais (WLTP) 6.7 / 151 7.5 / 171 8.5 / 192

Masa

Pašmasa, kg (ieskaitot vadītāju 75 kg) 1479 1613 1673

Pilna masa, kg 1980 2110 2140

Pieļaujamā sakabes slodze, kg (bez bremzēm) 730 750 750

Pieļaujamā sakabes slodze, kg (ar bremzēm 12% slīpumā) 1500 1700 1800

Balstiekārta

Balstiekārta priekšā McPherson - neatkarīga tipa McPherson - neatkarīga tipa McPherson - neatkarīga tipa

Balstiekārta aizmugurē Daudzsviru - neatkarīga tipa Daudzsviru - neatkarīga tipa Daudzsviru - neatkarīga tipa

Stūres iekārta Elektromehāniska Elektromehāniska Elektromehāniska


